
 
 

 

 

  مانع الرطوبة 



 )Damp proofing(مانع الرطوبة 

 الضروري ومن والصحیة، والجمالیة الانشائیة الاضرار من الكثیر الرطوبة تسبب -: الرطوبة اضرار
  .الرطوبة لتسرب ومقاوما جافا یبقى بحیث الرطوبة تأثیر من بناء أي على المحافظة

 .التالیة للاسباب منشأ أي دوام من تقلل  الرطوبة ان :الاضرارالانشائیة۱.
 تكون عندما تحملا اقل )الخرسانة انواع ومعظم الرابطة والمواد كالطابوق( المسامیة المواد تكون•

 .رطبة
 مع منھا الكبریتیة وخاصة الاملاح تفاعل تنشیط وفي التزھر حدوث في اساسیا عاملا ھي الرطوبة•

 .التفاعل لشدة تبعا الاخرى السمنتیة والمواد الخرسانة اضعاف یسبب مما السمنتیة المركبات
 داخل الماء لتمدد نتیجة الجزء ذلك تفتت الى یؤدي قد الانشائیة الاعضاء داخل المیاه انجماد ان•

   .مقیدا تمدده كان اذا مواد  من مایجاوره على عالیة اجھادات مسلطا الفجوات
   .التسلیح حدید ومنھا المعادن بعض وتآكل صدأ في اساس عامل الرطوبة ان•

 یشوه مما الجافة المحلات عن مختلف بلون تظھر الرطبة البقع ان :الجمالیة الناحیة من الاضرار۲.
 .البنائیة للسطوح التجمیلیة والطبقات بالختم أضرارا ویلحق المظھر

 الصحیة الناحیة من والسكن للاشغال صالحة غیر العالیة الرطوبة ذات الابنیة ان :الصحیة الاضرار۳.
 .الصحیة والمشاكل الامراض من الكثیر في وتسببھا شاغلیھا صحة تاثیرعلى من تسببھ لما



 منافذ تسرب الرطوبة 

   -:التالیة الاسباب من اكثر او لواحد بالرطوبة الابنیة تتاثر ان یمكن
 .البناء عند الانشائیة المواد مع الماء استعمال عن الناتجة الرطوبة بسبب۱.
 الشعریة الخاصیة بسبب الارضیات او الجدران الى التربة من الماء انتقال نتیجة۲.

 تحت السرادیب في كما المیاه ضغط بسبب او الجوفیة المیاه مستوى فوق وصعودھا
 .الجوفیة المیاه مستوى

   .الستائر بناء خلال من او التسطیح في خلل بسبب للسقوف الماء لاختراق نتیجة۳.

 من او الامتصاص بسبب الجانب من الخارجیة للجدران الامطار میاه لاختراق نتیجة٤.
 .الفتحات خلال

 او المجاري انابیب كنضوح للسوائل الناقلة الخدمات مجاري في خلل وجود نتیجة٥.
 .الخ .. المرازیب او المیاه

  .للمنشأ الباردة السطوح على الھواء في الموجود الماء بخار تكثف نتیجة٦.



 خواص المواد المانعة للرطوبة

 المعرضة المحلات في البناء لاغراض الانشائیة المواد اختیار یعتمد
   -:منھا الخواص من مجموعة على للرطوبة

 
 ،)یخترقھا ولا الماء تمتص لا( صماء المستخدمة الانشائیة المادة ان۱.

  .الشقوق و والمستمرة المتصلة المسامات وجود على ذلك ویعتمد
 

 مقاومة غیر تصبح بحیث تركیبھا ویتغیر الماء مع المادة لاتتفاعل ان۲.
 .للرطوبة

 
 .المنشأ وعمر یتناسب طویل دوام ذات المادة تكون ان۳.

 



 خواص المواد المانعة للرطوبة
 تفاصیل اتباع یتطلب الرطوبة من تامة بصورة البناء على المحافظة ان كما

 اجزاء على علاوة الرطوبة لقطع خاصة مواد استعمال مع معینة انشائیة
  -:التالیة الممیزات تمتلك ان یفضل المواد ھذه .الاصلیة المنشأ

 
 للحركة نتیجة التشقق لتجنب كافیة )Flexibility( مرونة ذات تكون ان۱.

 .المنشأ في لھا تتعرض التي
 

 .الاستعمال بسھولة تمتاز ان۲.
 

 .المنشأ في لھا تتعرض التي الاجھادات لمقاومة كاف تحمل ذات تكون ان۳.
 

   .مناسبة كلفة ذات٤.



 اقسام المواد المانعة للرطوبة

  -:اقسام ثلاثة الى مرونتھا حیث من للرطوبة المانعة المواد تقسم
 

 الزفت ومزجات البولیثین، القیر، النحاس، الرصاص، وتشمل : )Flexible( مرنةأ-
 .تقریبا الرطوبة قطع حالات جمیع في المواد ھذه تستعمل .وغیرھا واللباد والبولیمر،

 حركة وفق للتحرك قابلة تجعلھا )Ductility( وممطولیتھا المواد ھذه مرونة ان
 .لھا الملامسة البنائیة الاجزاء

 
 مع للاستعمال صالحة وتكون الماستك انواع وتشمل -: )Semi-rigid( جاسئة شبھب-

 .التمدد مفاصل في وكذلك الماء ضغط ولمقاومة جدا السمیكة الجدران
 

 الاردواز، الراتنج، معاجین مع الرمل مزجات وتشمل -: )Rigid( صلبة او جاسئةج-
 انھا الا جیدین ودوام انشائي تحمل ذات تكون ان یمكن وھذه الخ، ... الخرسانة
  .البناء في لھا تتعرض التي للحركة نتیجة تتشقق



 انواع المواد المانعة للرطوبة

 -:منھا متعددة للرطوبة كموانع المستعملة المواد ان
 فوقھ المنثور الاسفلت من بطبقة مشبع جنفاص او سمیك ورق وھو -: الاسفلت لباد۱.

 في كثیرا الاسفلت لباد یستعمل .الاستعمال قبل طبقاتھ التصاق لمنع التالك او الرمل
 استخدام طریقة یبین لفدیو التالي الرابط .والجدران السطوح في الرطوبة قطع اعمال
   )kjHk06com/watch?v=JKLua.youtube.//www:https(       :التسطیح عملیة في اللباد

 منھا الجیدة الانواع تستعمل جدا المسامیة واطئة صلدة صخریة مادة ھو -: الاردواز۲.
 بسبب العراق في الاستعمال نادر الاردواز ان .الجدران في العمودیة الرطوبة قطع في
   .انتاجھ ندرة

 طبیعیة تكون قد التي الھیدروكاربونیة المنتجات من مجموعة وھي -: والاسفلت القیر۳.
 كثیرة المواد وھذه .الاسفلت في كما تكریره عند النفط مشتقات من او القیر، في كما

 الافقیة السطوح على للرطوبة كمانع وتستعمل نسبیا الكلفة ورخیصة الاستعمال
  بسمك وتوزیعھا السطوح على فرشھا تسھل مناسبة حرارة درجة الى تسخن والعمودیة
 .متجانس

 

https://www.youtube.com/watch?v=JKLua06kjHk


 انواع المواد المانعة للرطوبة
 الجانبیة الرطوبة لقطع المزجج السیرامیكي الكاشي یستعمل -: المزجج السیرامیكي الكاشي٤.

 .وغیرھا الغسیل ومحلات والمطابخ والمغاسل الحمامات في وخاصة الجدران عن
 الجدران في العمودیة الرطوبة لقطع السابق في المزجج الطابوق استعُمل -: المزجج الطابوق٥.

 جعل افضل بدائل وجود لكن رطوبة، كمانع الخواص نفس ولھ الاردواز في كما یبنى حیث
 .الحالي الوقت في نادرا رطوبة كمانع المزجج الطابوق استعمال

 ودوامھا بمرونتھا وتتمیز للرطوبة كمانع الرصاص صفائح تستعمل -:الرصاص صفائح٦.
 .كلفتھا وارتفاع العالي

 لطلاء وتستعمل اسفلتي، اصل ذات المستحلبة الاصباغ نوع من وھي -: الاسفلتیة الاصباغ۷.
 الانابیب لطلاء تستعمل كما التربة، ولتاثیرات للرطوبة مقاومتھا لزیادة الخرسانیة السطوح
   .وغیرھا المیاه وخزانات

 .الرصاص في كما ویستعمل عالي دوام ذو مرن رطوبة مانع -: النحاس صفائح۸.

 سائلة مواد او مسحوق بشكل صلبة مواد تكون ان اما -: للرطوبة المانعة السمنتیة المضافات۹.
     .شحمیة او





 انواع المواد المانعة للرطوبة

 قطع في تستعمل ومرنة غشائیة بلاستیكیة اصطناعیة مادة -: البولیثین۱.
 جید دوامھا .وغیرھا والسطوح والتبلیط الارضیات تحت الرطوبة
 .الفرش اثناء تثقبھا من یحذر انھ الا الرطوبة قطع في وفاعلة

 المنتجات كافة على ماستك كلمة تطلق -: والقیري الاسفلتي الماستك۱۱.
 للجفاف قابلة وسوائل ومالئة ملدنة مواد مع الممزوجة والقیریة الاسفلتیة
 او الاسفلتیة المواد تلك ھو  ماستك بكلمة محلیا المقصود ان .وغیرھا
 مواد او الاسبست او كالمطاط اخرى مواد مع تمزج التي القیریة

 وختم مليء في تستعمل كي الشكل بھذا وتباع غیرھا، او بلاستیكیة
 وبلاطات الجاھز البناء قطع بین وللفواصل بانواعھا التمدد مفاصل
 .الخ ... التسطیح

 



 انواع المواد المانعة للرطوبة

۱۲. 
 
 

۱۳.   

  الجاسيء النوع من رطوبة مانع -: الرمل مع الراتنج ایبوكسي مزجات
)Rigid(، تاثیر تحت خارجا ولاتندفع فواصل بدون مستمرة بكونھا وتتمیز 

 .كلفتھا وارتفاع الجیدة مقاومتھا وكذلك الطویل بدوامھا وتتمیز كما الاحمال
 الممزوج البولیثین مطاط من الانواع ھذه بعض یتركب -: بلاستیكیة مواد

 .المالئة والمواد بالخضاب

 تسربھا محلات معالجة یجب تشییدھا عند الرطوبة من الحدیثة الابنیة على للمحافظة
   -: مایلي عام بشكل المعالجات ھذه وتشمل جیدة بصورة البناء الى
 .السقوفأ-

 .الارضي الطابق وارضیة الجدرانب-
 والملاجيء كالسرادیب الارض سطح مستوى تحت تكون التي البنائیة الاقسامج-

 .الرطوبة من حفیظة تكون ان یستوجب التي المرافق من وغیرھا



 معالجة السقوف/ الرطوبة الاسالیب المتبعة في قطع 

  -: یلي وكما وطبیعتھ السقف میل على الرطوبة معالجة في المتبع الاسلوب یعتمد
 

 اتصال محلات او التسطیح رداءة او الستائر بناء یكون -: المستویة السقوف
 الستائر تكون .عادة الرطوبة منھا تتسرب ضعف نقاط ھي بالسطح المرازیب
 من جیدة نوعیات انتقاء یستوجب .البناء ستائر من للماء امتصاصا اقل الخرسانیة
 الستائر من الرطوبة تتسرب قد .البناء بطریقة الستائر انشاء عند الكتل او الطابوق

 یستوجب وھذا نفسھا الستارة بناء خلال الممتصة الرطوبة طریق عن اما السطح الى
 او الواطئة، الستائر في الستارة غطاء تحت یكون الرطوبة مانع من افقي ساف عمل
 الستارة حافة في الرطوبة مانع أعلى بمستوى والاخر الغطاء تحت احدھما سافین
 یتبع          .المرتفعة الستائر في وذلك السفلیة



 معالجة السقوف/ الاسالیب المتبعة في قطع الرطوبة 

 یستوجب وھذا السقف الى الداخلي الستارة وجھ من المیاه تسرب طریق عن او
 الستارة وجھ على عمودیا وتستمر السقف من الرطوبة مانع طبقات تؤخذ ان

 .افقیا الستارة في تتداخل ثم )سم۲۰ -۱٥( عن لاتقل لمسافة الاسفل من الداخلي
   .الاسفلتي اللباد من طبقات بینھما الاسفلت او القیر من طبقات للتسطیح تستعمل

 لمنع جید بشكل وانھائھ بالسطح المرزیب اتصال محل على المحافظة یجب كما
   .للرطوبة تسریبھ

 النحاس صفیح من مظلة باستعمال بالستارة التسطیح اتصال محل على یحافظ قد
 بقلیل اعلى موقع في الستارة في نھایتھا تثبت المغلون الحدید او الرصاص او
 كي وطلیقة منحدرة الثانیة النھایة وتترك بالستارة التسطیح اتصال محل من
   .)الشكل في موضح كما( الاتصال محل خارج الى الماء تدفع





 السقوفمعالجة / الاسالیب المتبعة في قطع الرطوبة 

 بنفس فتعالج قلیل میل ذات الخرسانة من السقوف كانت اذا -: المائلة السقوف
  یكتفى نسبیا كبیر السطح میل یكون عندما .المستویة السقوف معالجة طریقة
 اسفلتیة مواد من جدا خفیفة بطبقات او الاسفلتیة بالاصباغ السطوح بمعالجة
 لتقلیل فاتح لون ذات اسفلتیة باصباغ النھائیة الطبقة وتعمل بالفرشاة تفرش
  .السطح على الحرارة تأثیر
 كصفائح السمك قلیلة بمواد ومسقفة اكبر میل ذات السقوف كانت اذا اما 

 وفي المستویة او المضلعة الالواح من غیرھا او المغلون الفولاذ او الاسبست
 العلیا الالواح وتكون كافیة لمسافة متراكبة الصفائح تكون ان یجب الحالة ھذه

 .التراكب مفصل خلال من الماء تسرب لمنع وذلك السفلى الالواح فوق متراكبة
 تمنع خاصة بتفاصیل الالواح او بالصفیح المائلة للسقوف العلیا النھایة تختم

                  .المرفق الشكل في مبین كما السقف حافات خلال من الماء تسرب





 معالجة الجدران وارضیة الطابق الارضي 

 للرطوبة الجدران تتعرض -: الارضي الطابق وارضیة الجدران معالجة
 السقوف عمل ان .الخارجي الجدار وجھ تلامس التي الامطار میاه بفعل
 الخارجیة الحافة في *مائي مفصل تنفیذ مع الخارجي الجدار وجھ عن بارزة
 .الامطار میاه تاثیر من الجدران وقایة في كثیرا یساعد الاسفل من
 قابلیة بفعل الاعلى الى الاسفل من الرطوبة بصعود ایضا الجدران تتأثر

 في العمودي الرطوبة صعود یمنع الشعریة، وبالخاصیة الامتصاص
 عن لایقل بارتفاع ،الجدار طول على الرطوبة مانع من ساف بعمل الجدران

 من .للجدران الملاصقة التربة او الخارجیة المماشي منسوب فوق سم۱٥
 ٤ :۲ :۱ بنسبة الاقل على ملم۱۰۰ بسمك خرسانیة طبقة استعمال الشائع

 .)السیكا مثل( للرطوبة مانعة سمنتیة مضافات مع ممزوجة



 معالجة الجدران وارضیة الطابق الارضي 

 التي التربة من الیھا تتسرب التي الرطوبة من وقایتھا فیجب الارضیات أما
 .مناسبا یكون قیري رطوبة مانع طبقة استعمال فان الحالة ھذه وفي تلامسھا

 فیھا تستعمل التي الارضیات في رطوبة مانع طبقة استعمال عدم الشائع من
 من الرطوبة صعود المحتمل من انھ الا الارضیة طبقات ضمن خرسانیة صبة
 الشقوق خلال من او الخرسانیة الصبة في تترك التي التمدد مفاصل خلال

 وجھ في الرطوبة بقع ظھور یسبب قد مما الخرسانة في تحدث التي الشعریة
 فیھا الارضیات تحت التربة تكون التي المحلات في خاصة بصورة الارضیة
 تحت البولیثین من طبقة باستعمال الحالة ھذه معالجة یمكن .بالرطوبة مشبعة
         .الارضیة صبة

 



 معالجة الاقسام البنائیة تحت مستوى الارض 

 تحت الابنیة اقسام تتعرض -: الارض مستوى تحت البنائیة الاقسام معالجة
 اكبر ربما بدرجة الرطوبة تأثیر الى والملاجيء كالسرادیب الارض مستوى

  المیاه و الملامسة التربة رطوبة منھا مختلفة مصادر نم المنشأ اقسام بقیة من
 الى تتسرب ان یمكن .والفتحات للجدران الخارجیة العلیا والحافات الجوفیة
 مائي، ضغط تحت او الطلیق الامتصاص بسبب الارض تحت المنشآت اقسام
 الى ئؤدي خاطئة بنائیة تفاصیل بسبب أو الشقوق، او الشعریة، بالخاصیة أو

 .مباشرة المیاه تسرب
 یستند الاسالیب تلك من أي ان الا الرطوبة لقطع متعددة اسالیب اتباع یمكن
 -:والتنفیذیة التصمیمیة الناحیتین من التالیة الاساسیة النقاط الى
 القلیل والامتصاص العالي الدوام ذات الجیدة الانشائیة المواد اختیار یجبأ-

 .متقنة بصورة العمل وتنفیذ
 
 

  



 معالجة الاقسام البنائیة تحت مستوى الارض 

 .الرطوبة او للمیاه الملامسة البناء اقسام في الشقوق حدوث تجنبب-
 تشوھات حصول عدم یضمن بما والارضیات الخارجیة الجدران تصمیمج-

 .الرطوبة مانع طبقة تلف او انفصال الى تؤدي عالیة وانفعالات
 للجدران ملاصق رطوبة مانع طبقات او طبقة من مستمر حوض عملد-

 نتیجة لایتشقق الذي المرن النوع من الخارج من والارضیة الخارجیة
   .طویل دوام وذات المنشأ، في تحدث التي التشققات او للحركة

 التاثیرات كافة ومن الملامسة التربة تاثیر من الرطوبة مانع طبقة وقایة ه-
 .الجدران على من انفصالھا او ھطولھا الى تؤدي التي المیكانیكیة

 العلیا الخارجیة الحافات من المیاه تسرب لمنع مناسبة بنائیة تفاصیل عملو-
   .المنشأ داخل الى والفتحات
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 رطوبة ذات تربة في )سرداب( مبنى لاقسام الرطوبة مانع اعمال تنفیذ یمكن
 -:المرفق الشكل في موضح وكما التالیة الخطوات وفق مرتفعة جوفیة ومیاه عالیة

 الجوفیة المیاه وتضخ المطلوبة والمناسیب الابعاد بموجب السرداب یحفر۱.
 .العمل موقع خارج باستمرار

 الحجرالمكسر او بالحصى او ملم۷٥ بسمك الطابوق بكسر الارضیة تربیع۲.
 .جیدا التربیع ویدق

 بسمك احیانا اقل سمنت بمحتوى او ٤ :۲ :۱ بنسبة الخرسانة من طبقة توضع۳.
 مانع طبقات لاستلام صالحا یصبح بحیث للسطح تسویة كطبقة ملم٦۰ حوالي

 لتعمل مناسب وبعرض ملم۲٥۰ حوالي بسمك الطبقة ھذه تعمل .الرطوبة
  .الارض الى ومستندة عالیة الخارجیة الوقایة جدران تكون عندما كاساس
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 مع اللباد او القیریة المواد من عادة وتكون للارضیة الرطوبة مانع طبقات تنفذ٤.
 مانعة اسفلتیة او قیریة مستحلبة مواد من طبقات احیانا یستعمل .قیریة طبقات
 .ملم۲۰ بحدود الرطوبة لمانع الكلي السمك یكون .)مثلا كالفلنكوت( للرطوبة
 .ودوامھا سمكھا بقلة وتتمیز قیریة بمواد معالجة بلاستیكیة اغشیة استعمال یمكن

 السمنت مونة من او ملم٦۰ حوالي بسمك ٤ :۲ :۱ الخرسانة من طبقة توضع٥.
 فولاذ تاثیر من الرطوبة لمانع واقیة كطبقة لتعمل ملم٤۰ حوالي بسمك والرمل
 .الارضیة صب اثناء العمال احذیة او التسلیح

 دفعة جمیعھا الخرسانة تصب ان على للارضیة المسلحة الخرسانة طبقة تنفذ٦.
 التي الحافات في مناسب )Water-stop( ماء قاطع بوضع او توقف بدون واحدة
 التي الخرسانة مع جید ربط یؤمن بشكل الحافات تنھى و الصب عندھا یتوقف
   .واحدة دفعة الارضیة صبة تنفیذ الممكن غیر من كان اذا ذلك بعد ستوضع
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 او باسلاك القالب وجھي ربط عدم ملاحظة مع المسلحة الخرسانة من الجدران تنفذ۷.
 .الرطوبة تسرب تسبب حركتھا او تآكلھا لان الجدار صبة تخترق معدنیة قضبان
 .الماء لقطع شفة مع الجدار وجھ عن خاسفة نھایاتھا خاصة مثبتات استعمال یمكن

 مشابھة بنوعیة وتنظیفھا جفافھا بعد العمودیة الاوجھ على الرطوبة مانع طبقات تؤخذ۸.
 المادة لھطول تحسبا احیانا اقل یكون الكلي السمك ان الا عادة الارضیات في لما

 ثني لایفضل .الارضیات في الرطوبة مانع طبقات فوق تراكبھا ضرورة ویلاحظ
 قیري رطوبة مانع استعمال عند .تشققھا لاحتمال حادة بزوایا الرطوبة مانع طبقات
 یبعد بحیث القیریة المادة وضع قبل الواقي الجدار من سوف بضع بناء فیمكن لوحده
 القیري الرطوبة مانع یسكب ثم المطلوب القیر سمك بمقدار الخرساني الجدار عن

 نفس وتكرر اخرى سوف بضع بناء ویستكمل الفراغ في السیلان لدرجة المسخن
 لوضع المخصصة الفجوة في الرابطة المادة تساقط عدم ضمان وجوب مع العملیة،
   .الرطوبة مانع
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 الجدران تبنى۹.
 الخارجیة
 لمانع الواقیة

 وتكون الرطوبة
 من عادة

 بمونة الطابوق
 بسمك السمنت
 طابوقة نصف
 اوجھھا وتدرز

 ثم الخارجیة
 .الدفن یعاد
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