
 
 

 

 

 Brickwork & Blockworkأعمال الطابوق والكتل 



 )Brick work(البناء بالطابوق 
 -:الطابوقیة والدعامات الجدران تقاطع الجدران، التقاء الاركان،
 یستوجب ذلك ولتنفیذ الدعامات وجود أو الجدران تقاطع او التقاء من طابوقي بناء مایخلو نادرا

 :التالیة  والربط البناء قواعد مراعاة
 یتبع سابقا مشید بجدار انشاؤه یراد جدار ربط او متروك بناء لتكملة -:الجدران وتوصیل اكمال
 .مایلي

 طابوقة كل التوقف محل في فتترك ما لسبب الجدار بناء توقف عند -:)Toothing( التمشیط۱.
 وبھذا تحتھا الذي الساف في الرأس على الطابوقة عن طولھا ربع  بمقدار تبرز الطول على
 تتبع .لاحقا البناء استئناف عند الجدار ربط یسھل مسنن بشكل العمودیة الجدار نھایة تكون
 كون حالة وفي .سابقا المبني الجدار استقامة بنفس الجدید الجدار یكون عندما الطریقة ھذه

 الجدار لعرض مساوي وبعرض المبني الجدار في تترك السابق الجدار على عمودیا الجدار
 طول ربع بمقدار القدیم الجدار وجھ عن تنخفض بحیث الرأس على طابوقة كل ربطھ المراد

 الطابوق لربط محلات تكون سوف الخسفات ھذه ان واخر، ساف بین ھذا ویعمل الطابوقة
   .بناؤه المراد الجدار في الطول على الذي





 )Brick work(البناء بالطابوق 

 بدون یترك عندما البناء فیھ یدرج الذي الاسلوب ھو -:)Racking( التدریج.۲
 أو طابوقة ربع بمقدار تحتھ الذي الساف عن مرتدا ساف كل ویكون اكمال
 ترك حالة في یحصل قد الذي التشقق تجنب في الرغبة عند ھذا یتبع .نصفھا
 بصورة )الھبوط( الجلوس عدم نتیجة مدرجة غیر قائمة بصورة الجدار
 .البناء في ضعیفا عمودیا مقطعا یترك لا التدرج وان كما منتظمة

 قائم جدار )سمك زیادة( تعریض یراد عندما -:)Thickening( التعریض.۳
 تقریبا الجدار من مربع متر لكل )طابوقة ۱/۲×۲×۲( بأبعاد حفر فیھ فتعمل
 تنظیف یراعى .للجدار الاضافي العرض انشاء عند الحدیث بالبناء تملأ حیث
 .مباشرة الحدیث البناء تنفیذ قبل بالماء ورشھ جیدا تنظیفا القدیم الجدار وجھ

 



 )Brick work(البناء بالطابوق 
 -:التالیة الاغراض من اكثر او واحد لخدمة الجدران تصمیم من الغرض  -:وبناؤھا الجدران

 .المنشأ او الارض من معینة مساحة حصر۱.

 .الجدار فوق والارضیات السقوف من للاثقال حامل انشائي كعضو العمل۲.

 .الامطار ومیاه الرطوبة ومنع والحراري الصوتي العزل۳.

 .اخرى مواد او تربة اسناد٤.
 

 .انشائیة وغیر انشائیة متطلبات على بناءا الجدران سمك تحدید یتم -:الجدران سمك اختیار
 

 :الى الانشائیة الناحیة من الجدران تقسم -:انشائیة متطلباتأ-
 تسندھا التي والجدران السقوف ثقل وتشمل وزنھا الى بالاضافة احمالا تقاوم التي الجدران وھي :محملة جدران۱.

 .والمیاه والتربة الریح احمال مثل جانبیة الاحمال تكون ان یمكن .الحیة للاحمال اضافة الاخرى المیتة والاحمال
 قواطع وتسمى المساحات تقطیع لاغراض وتنشأ فقط وزنھا تحمل التي الجدران وھي :محملة غیر جدران۲.

)Partitions(، لمتطلبات وفقا الحالة ھذه في الجدران تصمم .وغیرھا والصوتي الحراري العزل لاغراض او 
 .انشائیة غیر

 .علیھا الاطلاع یمكنكم ۲۰٤ص )الجدران تصمیم( الجدار سمك لتحدید اتباعھا الممكن الاسالیب تخص تفاصیل على المنھجي الكتاب یحتوي



 )Brick work(البناء بالطابوق 

 -:یاتي مما كل او بعض على تشتمل الانشائیة غیر المتطلبات -:انشائیة غیر تصمیم متطلباتأ-
 .الحراري العزل۱.
 .الحریق مقاومة۲.
 .الصوتي العزل۳.
 .الرطوبة اختراق٤.

 
 :التالیة الاغراض ضمن یندرج الابنیة في الحراري العزل من الھدف ان :الحراري العزل۱.
 .تدفئتھا عند الابنیة خارج الى الحرارة تسرب تقلیلأ-

 .تبریدھا عند الابنیة داخل الى الحرارة تسرب تقلیلب-
 .الابنیة داخل البخار تكثیف منعج-
 .المنشآت وتقلص تمدد تقلیلد-
 او الجدار قابلیة مقیاس وھو ، U بالحرف لھ ویرمز الحراري النقل بمعامل مایسمى ھو الحراري العزل مقیاس ان

 .المتسربة الحرارة مقدار زاد كلما قیمتھ زادت وكلما .المبنى وخارج داخل بین الحرارة لتسریب السقف
 

 .ومابعدھا ۲۱۱ ص المنھجي الكتاب في علیھا الاطلاع یمكنكم للجدران الحراري العزل عن اضافیة معلومات



 )Brick work(البناء بالطابوق 
 المنشأ مقاومة ساعات بعدد الحریق مقاومة وتعرف الحریق، مقاومة على البناء قابلیة ھي :الحریق مقاومة۲.

 على السیطرة او الانقاذ باعمال القیام معھ لایمكن او بالارواح، اضرارا یسبب انھیار حدوث دون للحریق
 الدور في العلیا الطوابق او الارض على - للحریق البناء مقاومة لاتقل ان تتطلب البناء انظمة بعض ان .الحریق
 ذاتھا الدور في الارض تحت السرداب مقاومة لاتقل ان على ساعة، نصف عن - طوابق ۳ عن لاتزید التي

  .واحدة ساعة عن للحریق
 .۲۱۳معلومات اضافیة عن مقاومة الجدران للحریق یمكنكم الاطلاع علیھا في الكتاب المنھجي ص 

 
 الصحیة النواحي من افضل اشغال شروط یكسبھا للابنیة الصوتي العزل بموضوع الاھتمام ان -:الصوتي العزل۳.

 الموجود الھواء خلال أو المنشأ اجزاء بین التلامس طریق عن نفسھ المنشأ خلال اما الصوت ینتقل .والانتاجیة
 الصوتي العزل فمتطلبات المنشأ لنوع تبعا المطلوب الصوتي العزل مقدار یعتمد .المختلفة المنشأ مرافق بین

 بین الفاصلة الجدران تكون ان یتطلب .الخ ...المطالعة وقاعات السكنیة الدور عن تختلف الموسیقى لقاعات
 بغلاف منشأ أي احاطة ان .مثلا بالھواء المنقول للصوت جیدة مقاومة ذات السكن غرف بین او مستقلین بنائین
 ویعتبر المبنى، داخل الى المتسرب الضجیج منسوب خفض الى یؤدي العزل جید وسقف خارجیة جدران من

 تكون عندما الصوت عزل في الاكساء كفاءة وتزداد الصوتي عزلھا زیادة طرق احد الجدران )تغلیف( اكساء
 .مناسب وبسمك مستمر ھوائي بحاجز الجدار عن مفصولة الاكساء طبقة



 )Brick work(البناء بالطابوق 

 الامور احد ھو الرطوبة لاختراق الجدار مقاومة ان :الرطوبة اختراق٤.

 من الجدار الرطوبة تخترق قد .بناء أي في معالجتھا یجب التي المھمة

 والثلوج الامطار تاثیر نتیجة جانبیة بصورة او السقف أو الاسس

 میاه لنفاذ مقبولة مقاومة الخارجیة للجدران یكون ان یجب .والریاح

 احد عمل في الخلل او الخاطيء التنفیذ یكون واحیانا .الامطار

 السبب ھذا ولكن الجدار وجھ الى المیاه لتسرب سببا المیاه مرازیب

 .معالجتھ ویمكن وقتي
 

 
 



 )Brick work(البناء بالطابوق 

 والصوتي الحراري العزل تحسین في الرغبة عند مجوف بشكل الجدران تبنى -:المجوفة الجدران
 في بكثرة تستخدم ولھذا المادة في الاقتصاد عن فضلا والرطوبة الماء لنفاذیة الجدار مقاومة وزیادة
 وبینھما الداخلیة والورقة الخارجیة الورقة او القشرة من المجوف الجدار یتكون .الخارجیة الجدران
 في الجیدة الھواء لكفاءة فارغة المسافة تترك ان ویفضل عازلة، بمواد مملوءة او فارغة عازلة مسافة
 غیر معدنیة برباطات والداخلیة الخارجیة الورقة ربط یتم .الورقتین بین الرطوبة انتقال ولاعاقة العزل
 سابقا بیانھ تم كما بالطابوق الربط یكون وقد )البلاستیكیة المواد من نوع( البروبلین بمادة أو للصدأ قابلة
 .الربط انواع في
 ذات بخرسانة الجدار ورقتي بین الفراغ یملأ مباشرة الخرساني الاساس فوق مجوفا الجدار بناء عند
 ورقتي بین التجمع من المیاه ومنع الجدار لتقویة وذلك )البادلو( الرطوبة مانع اسفل لحد ناعم ركام
 .الجدار
 لتامین والشبابیك الابواب فتحات عند مناسب بشكل وغلقھا المجوف البناء حافات انھاء مراعاة یجب
 .الجدار مع والشبابیك الابواب اتصال خلال من الرطوبة دخول ومنع المناسب الربط

 
 علیھا الاطلاع یتم ۲۱۷ ص المنھجي الكتاب في المجوفة بالجدران الخاصة والاشكال الانشائیة التفاصیل بعض ھناك



 )Brick work(البناء بالطابوق 

 بالطابوق المبنیة الجدران اكساء او تغلیف احیانا یتطلب قد -:المكساة الطابوقیة الجدران

 الخلفي الجدار مع الوجھ في التغلیف ربط یتم الحالة ھذه وفي للاوجھ نظیف بطابوق الاعتیادي

 )الخلفي الجدار الى تمتد بحیث الرأس على الطابوقات تؤخذ أي( نفسھ الطابوق بواسطة اما

 الكلي الجدار سمك ضمن من التغلیف طبقة سمك ویعتبر جیدا الربط یكون الحالة ھذه وفي

 وجھ على المحافظة ویستوجب الجدار بناء اثناء التغلیف ینفذ ان ویجب الاحمال نقل لاغراض

   .نسبیا واطئة تكون البناء انتاجیة ان الا البناء اثناء التلوث الجدارمن

 ھذه وفي المجوفة الجدران في المستعمل للنوع مشابھة معدنیة رباطات بواسطة الربط یتم ان او

 وقطع العزل زیادة على تساعد انھا الا تحمیلھ یمكن انشائي كجزء الاكساء طبقة لاتعتبر الحالة

 .الجدار وجھ من تتسرب ان یمكن التي الرطوبة



 )Brick work(البناء بالطابوق 

 لقوى الكتل او الطابوق من المبنیة الجدران تحمل لزیادة الحاجة عند -:المسلح البناء جدران

 الرابطة المادة وحقن الفرشة مفاصل في افقیا تمتد تسلیح قضبان طمر یتم والثني والقص الشد

 .عمودیة بصورة التسلیح قضبان وضع یتم الضغط تحمل لزیادة الحاجة وعند .حولھا اللینة

 بناء وفي الارضیة الھزات او الانفجارات لتاثیر المعرضة المحلات في المسلح البناء یفضل

 عند افقي شد اجھاد عنھ ینتج الحرارة درجات في كبیر تباین الى المعرضة الخارجیة الستائر

 .الحرارة درجة ھبوط

 
 .۲۲۰ – ۲۱۹ ص المنھجي للكتاب الرجوع یتم الموضوع حول اكثر تفاصیل على للاطلاع



 )Brick work(البناء بالطابوق 
 اللازمة الفحوصات اجراء بعد للعمل الصالحة المواد تھیأ -:الجدران بناء كیفیة
 او طابوق( البنائیة الوحدات وتشمل المواد لتلك القیاسیة المواصفات حسب علیھا
 قیمة او سمنت قیمة ماتكون غالبا ھي والتي القیمة لعمل اللازمة والمواد )كتل

 .جص قیمة او نورة – سمنت
 على العالق الغبار لرفع )القیمة في الجص استعمل اذا الا( البناء قبل الطابوق ینقع
 ولتقلیل البنائیة، والوحدات الرابطة المادة بین التلاصق یقلل لانھ الطابوق وجع

 لاكمال ضروریا یعتبر والذي الرابطة المادة مزجة لماء الطابوق امتصاص
 الغبار لازالة البناء موقع یغسل ثم الرابطة المادة تھیأ .الرابطة المادة تصلب
 الساف یكون بحیث البناء ارضیة منسوب وضبط بتحدید البناء ویبدأ والاتربة
 المناسیب قراءة آلة البناء افقیة لضبط ویستعمل تماما افقیا البناء جمیع في الاول

)Level( الفقاعة ذو مسطرة میزان او )بطول الخشب من مسطرة مع )كبان 
   .صغیرا البناء كان اذا مناسب



 )Brick work(البناء بالطابوق 
 :الجدران بناء كیفیة
 واحد افقي بمستوى اصبحت التي الاركان نقاط وتربط اولا الاركان قطع توضع
 .الوجھ في یوضع الذي للطابوق كدلیل یكون موتر بخیط الخارجیة الجھة من

 البناء، في والعمودیة الافقیة المفاصل تملأ بحیث )القیمة( الرابطة المادة تفرش
 خیوط تؤخذ ثم اولا الاركان توضع أي الاسلوب بنفس السوف لبقیة البناء یستمر
 -:مایلي ملاحظة مع الاركان بین الساف ویبنى الخارج من الاركان من
 .المیزان بواسطة ویعین افقیا للطابوق الاعلى الوجھ یكون۱.
 یحدد موتر خیط بواسطة ویعین واحدة باستقامة الظاھر الطابوق وجھ یكون۲.

 .ومستویا نظیفا الطابوق وجھ ویكون للطابوقة، العلیا الحافة
 بناء عند ذلك ویحدد شاقولیة والاركان للجدران الخارجیة الاوجھ تكون۳.

 .الشاقول باستعمال الاركان



 )Block work(البناء بالكتل 
 بناء بخصوص سابقا الواردة الاساسیة المباديء ذات بالكتل البناء اعمال في تتبع

 البنائیة والتفاصیل الملاحظات بعض الى الاشارة المفید من انھ الا الطابوق،
 الطینیة الكتل بناء على تنطبق بدورھا والتي الخرسانیة الكتل ببناء الخاصة
 .والجبسیة

 كتلة لعرض مساویا یكون الذي المناسب بالسمك الجدار یبنى -:الجدران سمكأ-
 الجدران في .للكتل قیاسي منتوج أي عرض من اكبر كان اذا الا واحدة
 ویحدد .الانشائیة وغیر الانشائیة المتطلبات حسب الجدار سمك یحدد المحملة
 من مستقرا القاطع یكون بحیث المحملة غیر الداخلیة للقواطع الادنى السمك
 الناتجة بالاھتزازات بھ الخاصة الانھاء مادة او ھو یتاثر ولا الانشائیة الناحیة
 عن الناتجة بالصدمات او فیھ المثبتھ والشبابیك الابواب حركة عن

   .الاخرى الاستخدامات
 .۲۲۲ ص المنھجي الكتاب في علیھا الاطلاع للطلبة یمكن البریطانیة المواصفات بموجب محددات وھناك        



 )Block work(البناء بالكتل 

 نصف الى مساویة الحل مسافة وتكون الطول على بالربط الجدران تبنى -: الربطب-

 الاسمي الطول بنصف كتلة تؤخذ لذا المفصل سمك منھ مطروحا للكتلة الاسمي الطول

 تلاقي وعند .الجدار من الطلیقة الحافة في وذلك آخر ساف كل بدایة في الجدار لكتل

 على واخرى الاول الساف في الطول على كتلة الاركان في تؤخذ قائمة بزاویة جداران

 .واحدة كتلة بعرض الجدار سمك یكون عندما وھكذا فوقھ الذي الساف في الرأس

 أما .الجید والربط الحل مسافة لتامین خاصة اشكال ذات كتل الاركان في تؤخذ بخلافھ

 باستعمال أما الجدار الى القاطع ربط فیتم طابوقي بجدار بالكتل مبني قاطع التقاء عند

   .الطابوقي الجدار في ربط خسفات بعمل او غیرھا او المعدنیة الرباطات





 )Block work(البناء بالكتل 

 یراعى ان على بالكتل متعددة بنائیة تفاصیل تنفیذ یمكن -: بنائیة تفاصیلت-
 الفتحات، فوق الاعتاب( تشمل والتي حالة لكل المناسبة الكتل استخدام
  التمدد، مفاصل مسلحة، اعمدة بناء ،)الرباطات( المسلحة التقویة اضلاع

   .الخ...
 .۲۳۰ – ۲۲٦ ص المنھجي الكتاب الى الرجوع یتم التفاصیل من ولمزید      

 
 الاعتیادیة الخرسانیة الكتل استعمال یجوز -:الارضیة مستوى تحت البناءث-

 على المصمتة الكتل وتفضل الاسس، بناء في طبیعي بركام المعمولة الوزن
 الوزن خفیف بركام المعمولة بالكتل البناء لایجوز .ثقلھا من بالرغم المجوفة

 خصوصا البناء دوام على ذلك لتاثیر والامتصاص المسامیة عالیة الكتل او
 .الاملاح وتاثیر الانجماد بفعل



 )Block work(البناء بالكتل 

 الطابوق بناء في المستعملة الرابطة المواد ذات تستعمل -: الرابطة الموادج-
 ومكان طبیعة حسب مختلفة مزج بنسب والرمل السمنت كمونة الطیني

 لتمیز كبدیل رمل نورة سمنت مزجات استعمال المفضل من .الاستخدام
 من .انكماشھا وقلة تشغیلھا وسھولة بلدونتھا النورة على الحاویة المزجات

 انكماشھا بسبب بالسمنت الغنیة المزجات استعمال فیھ المرغوب غیر
 على المنفذة الانھاء سطوح او البناء تجزع الى یؤدي قد الذي العالي
 من مواد مزجات استعمال یمكن كما .الجفاف عند حدیثا مشیدة جدران

 ھذه تستعمل .العمل وسھولة الربط بقوة تتمیز وھذه الراتنجي الایبوكسي
 في تستخدم الكتل من معمولة البناء جدران الواح انتاج في خاصة المواد
 .الجاھز البناء انظمة بعض
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 -: التالیة بالخواص بالكتل البناء یتمیز -: بالكتل البناء خواصح-
 .الانتاجیة وارتفاع البناء سھولة۱.
 .والانھاء للبناء الرابطة المادة استھلاك في الاقتصاد۲.
 أو .الكتل وابعاد اوجھ انتظام بسبب وذلك فقط تدرز انھا أي انھاء بدون الوجوه ترك یمكن۳.

 .مباشرة صبغھا یمكن
 .تنفیذھا یمكن التي البنائیة التفاصیل تعدد٤.
 والتجاویف التحمل حیث من الكتل لنوع تبعا ما حد الى للبناء الھندسیة الخواص في التحكم٥.

 .وغیرھا
 البنائیة التفاصیل لتنفیذ المختلفة الوحدات من عدد انتاج بالكتل البناء یتطلب اخرى ناحیة من

 یبنى الذي الطیني الطابوق بخلاف المطلوبة الاشكال الى الكتل قطع یمكن لا حیث صحیحة بصورة
 المبنیة الجدران في المخفیة والماء الكھرباء انابیب مسارات قطع یصعب .الابعاد موحدة بقطع
 الانابیب لاستیعاب خسفة على تحتوي خاصة بصورة تصب كتل تستعمل قد لذلك الخرسانیة بالكتل

 .ما نوعا وبطیئا صعبا العمل یكون الحالتین كلتا وفي الكتل تجاویف ضمن الانابیب تمرر او
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